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GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONTRATO N2 54/2026

PREGAO ELETRONICO N2 396/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 36760/2025

QUALIFICACAO DA CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE — FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
AVENIDA AUGUSTO FRANCO, N2 3.150 —CENTRO
ENDERECO: ADMINISTRATIVO DA SAUDE SENADOR GILVAN ROCHA, BAIRRO
PONTO NOVO — CEP: 49.097-670, ARACAJU/SE
CNPJ N2 04.384.829/0001-96
REPRESENTANTE LEGAL: | SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE —JARDEL MITERMAYER GOIS
CPF N2: #i#.454.925-H#
PROFISSAO: GESTOR
ESTADO CIVIL: CASADO

QUALIFICACAO DA CONTRATADA

RAZAO SOCIAL: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
ENDERECO: AV JOAO PINHEIRO, 274 - SALA 201 - BAIRRO: LOURDES -
MUNICIPIO: BELO HORIZONTE — CEP: 30.130-186
CNPJ 03.093.776/0011-63
TELEFONE: (11)945948269
E-MAIL: VENDAS@MANUPA.COM.BR
REPRESENTANTE LEGAL: MANUELLA JACOB
CPF N2. H##.532.828-##

O presente contrato esta de acordo com a Lei n? 14.133/2021 e sua legislacdo suplementar, Decreto
Estadual n2: 342/2023. regendo- se pelas clausulas e condi¢bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto Aquisicdo de unidade mével (6nibus urbano customizado)
destinada ao atendimento de castracdo de animais, com o objetivo de fortalecer os servicos oferecidos
e ampliar o acesso a salde publica veterindria gratuita visando atender as necessidades da Secretaria da
Saude do Estado de Sergipe, conforme especificagcbes detalhadas constantes nos Anexos | e |l do Edital
referente ao Pregdo n? 396/2025, integrantes a este independente de transcricdo.

ITEM TIPO DO ITEM QUANTIDADE VALOR VALOR !
UNITARIO TOTAL
01 | UNIDADE MOVEL NO MODELO ONIBUS ADAPTAD 02 2.400.000,00 4.800.000,00 |

PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGI(
DE CASTRACAO
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CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL
O objeto deste contrato sera em conformidade com a descrigao prevista no termo de
referéncia, proposta do forncedor vencedor, edital e todos seus anexos.

§ 19 - O seu recebimento dar-se-a de acordo com o artigo 138, do Decreto Estadual n?
342/2023 e art. 140 da Lei n2 14.133/2021.

§22 - Poder3 ser designada comissdo para recebimento dos bens ou servicos, nos termos
do art. 138, Il do Decreto Estadual n2 342/2023 e art. 140 da Lei n? 14.133/2021.

§ 32 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execu¢do do contrato.

O prazo maximo para entrega é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar do
recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento.

A entrega dos veiculos solicitado sera realizada na Secretaria Estadual de Saude de
Sergipe.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO, DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
O valor total do contrato é de RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais).
A contratante somente pagara a contratada pela efetiva entrega do objeto, apds liquidagao
da obrigacdo.

§ 1° - O pagamento serd efetuado até 30(trinta) dias, apds a entrega dos veiculos. O
licitante vencedor devera apresentar a nota fiscal eletrénica, acompanhadas das certiddoes de
regularidade para com as fazendas publicas Federal, Estadual, Municipal e ainda Instituto Nacional
de Seguridade Social, Fundo de Garantia Por Tempo de Servicos e Trabalhista e as tarifas da
Transferéncia serdo por conta da contratada, apds apresentacdo da respectiva documentacao
exigida e Nota Fiscal/Fatura.

§ 2° - A contratante retera percentual, conforme cddigo da Receita Federal, sobre o valor
bruto da nota fiscal, do recibo ou da fatura, a titulo de retencdo do Imposto de Renda incidente na
fonte de que trata o art. 157, inciso |, da Constituicdo Federal, consoante o que dispdem as Instrucdes
Normativas RFB n.2s 1234/2012 e 2145/2023 e o Decreto Estadual n.2 331, de 27 de junho de 2023.

§ 32 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresentar, juntamente com o
documento de cobranca, prova de regularidade perante o FGTS — CRF, CertidGes Negativas de
Débitos junto as Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, a divida ativa
da Unido, e as contribui¢cOes previdenciarias e de terceiros), Estadual e Municipal do domicilio do
contratado.

§ 42 - Nenhum pagamento serd efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de
liguidacdo de obrigacdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
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§ 52 - Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa
do contratado, o prazo previsto no §12 reiniciar-se-a a contar da data da respectiva reapresentagao.

§ 62 - Nao haverd, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

§ 72 - No caso de atraso de pagamento, serd utilizado, para atualizacio do valor, o Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.

§ 82 - N3o haverd, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

§ 92 - Garante-se ao Contratado o direito de manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 127 e seguintes do Decreto Estadual n? 342/2023 e
dispositivos da Lei n? 14.133/2021, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo.

§102 - Em caso de consorcio, as regras de faturamento devem obedecer ao disposto
no art. 98 do Decreto Estadual n2 342/2023 e art. 15 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura e podera ser prorrogado com vistas a obtencdo de precos e condicGes mais vantajosas
para a Administracdo, na forma dos arts. 120 a 122, do Decreto Estadual n? 342/2023 e art. 107 e
seguintes da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA.
As despesas com o pagamento do referido objeto correrdo por conta das seguintes dotacoes
orcamentarias:

CLASSIFICACAO

UNIDADE FUNCIONAL — PROJETO/ ELEMENTO FONTE c.o SUB VALOR
ORCAMENTARIA PROGRAMATICA  |ATIVIDADE DE DE ACAO TOTAL
DESPESA RECURSO
20401 18.542.0046 1119 4.4.90.52 1500 0000 1323 4.800.000,00

CLAUSULA SEXTA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

I - ACONTRATADA, durante a vigéncia deste Contrato, compromete-se a:

a) Executar o objeto em estrita observancia as disposi¢cdes do Edital e da proposta e ainda
conforme as responsabilidades dispostas a seguir.

b) Manter durante a execugdo do Contrato, todas as condi¢es de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitacdo;

c¢) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria de Estado da Saude de
Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
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Contratante;

d) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante,
sem prévia e expressa anuéncia da Secretaria de Estado da Saude de Sergipe;

e) Nao realizar associagdo com outrem, cessao ou transferéncia total ou parcial, bem como
a fusdo, cisdo ou incorporacdo, sem prévia e expressa anuéncia do Contratante;

f) Designar preposto para atender aos chamados e exigéncias da Contratante.

g)em caso de consorcio, responsabilizar-se, solidariamente, entre as empresas
consorciadas, conforme determina o art. 97 do Decreto Estadual n? 342/2023 e art. 15 da
Lei n2 14.133/2021.

h) Assinar o contrato com o 6rgdo no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho.

1) Efetuar a entrega dos veiculos em perfeitas condi¢des, no prazo e local indicado no item
3.1, em estrita observancia das especificagdes do edital, termo de referéncia e da proposta;

J) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas os seus
empregados, quando em servigo, por tudo quanto as Leis trabalhistas e previdenciarias lhes
assegure e pelas demais exigéncias legais para o exercicio das atividades;

k) Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Secretaria, inerente aos objetos da
presente licitagao

1) Comunicar a Secretaria no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagado;

m) Se a licitante vencedora se recusar a assinar ou retirar a Ordem de Fornecimento
injustificadamente, decaira do direito de fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se

as penalidades dispostas na Se¢ao 7 deste Termo de Referéncia.

II - O CONTRATANTE, durante a vigéncia deste Contrato, compromete-se a:
a) Fornecer a contratada as informagdes necessarias ao cumprimento do presente contrato.

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem
necessarios 0s servigos;

c) Acompanhar e fiscalizar, a execugdo dos servicos;

d) Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢dao dos
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servigos contratados, determinando o que for necessario a regularizagdao das faltas ou
irregularidades observadas;

e) Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.
CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS.

Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a (ao) CONTRATADA (O) as seguintes san¢oes:

I — Adverténcia;
II — Multa, observados os seguintes limites maximos:

a) 0,3 % (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento ou servico ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagao ndao cumprida, com
o conseqliente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente;

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo de até
3
(trés) anos;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo.

§ 12 O valor da multa aplicada sera descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administracdo ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variacdao do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do
efetivo recolhimento.

§ 22 A contagem do periodo de atraso na execucdo dos ajustes serd realizada a partir do
primeiro dia util subseqliente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

Independentemente de notificagdes ou interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, constituem
motivos para rescisdo do Contrato as situacdes previstas nos artigos nos 137 a 139, da Lei n?
14.133/2021

§ 12 - O presente Contrato podera ser rescindido, também, por conveniéncia
administrativa, a juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada qualquer a¢do ou interpelacdo
judicial.

§ 29 - Na ocorréncia da rescisao prevista no "caput" desta clausula, nenhum 6nus recaira
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sobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o disposto no § 22 do artigo 138 da Lei n?
14.133/2021 e alteragdes.
CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO

Na hipétese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de
logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 139, da Lei
n? 14.133/2021.
CLAUSULA DECIMA - DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO E OS CASOS
OMISSOS

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregdo Eletronico n2. 396/2025 que, simultaneamente:
a) constam do Processo Administrativo n? 36760/2025-COMPRAS.GOV-SES;
b) ndo contrarie o interesse publico;

II - nas demais determinagdes da Lei 14.133/2021 e nos Decretos Estaduais,
principalmente, o Decreto Estadual n® 342/2023;

III - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposicées do
Direito Privado.

Pardgrafo Unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em
decorréncia deste Contrato, serdo acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasido, Termo
Aditivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO.

Os contratos e seus aditamentos serdo divulgados no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no sitio eletronico oficial do 6rgdo ou entidade licitante e no portal de compras do
Estado de Sergipe — COMPRASNET.SE e seu extrato no Didrio Oficial do Estado, e a divulgacao devera
ocorrer em até 20 (vinte) dias Uteis da data de sua assinatura, nos termos do art.143 do Decreto
Estadual n2 342/2023 e art. 94, | da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES.

Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no

artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, devidamente comprovados.

§ 12 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos e supressoes que se fizerem necessarios, até o limite legal previsto, calculado sobre o
valor inicial atualizado do contrato.

§ 22 - Nenhum acréscimo ou supressdao poderd exceder o limite estabelecido nesta
condicdo, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo e o acompanhamento serdo, em conformidade com o Decreto Estadual n?
342/2023 e art. 117 e seguintes da Lei n2 14.133/2021, com a designagdo de Secretaria de Estado da
Saude de Sergipe para fiscalizar e acompanhar a execugdo deste contrato:

Ficam designados como fiscais do contrato os servidores Ivana Danielle Messias Barreto,
CPF 016.729.895-07 e Luiz AntOnio Scotti, CPF: 948.800.420-72.

§ 12 - A fiscalizacdo compete, entre outras atribuicdes, verificar a conformidade da

execucdo do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sdo adequados para
garantir a qualidade desejada.

§ 29 - A acdo da fiscalizagdo ndo exonera A CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como Unico
competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na execuc¢do do presente Contrato,
com renuncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento a fim de que
produza seus efeitos legais.

ARACAJU, DE DE 2026

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
REP. PELO SECRETARIO JARDEL MITERMAYER GOIS
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por

MANUELLA MANUELLA JACOB:37253282850
JACOB:3725328285( Dados: 2026.04.29 12:27:19
-03'00'

MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
REP POR MANUELLA JACOB
CONTRATADA
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ANEXO 1 )
ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO 1
INFRAESTRUTURA
Item | Sub Item DESCRICAO
1.
ESPECIFICACOES TECNICAS
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1.1

Documentag¢io Técnica para projeto da Unidade

« CAT - CERTIFICADO DE ADEQUACAO A
LEGISLACAO DE TRANSITO

* CCT - Certificado de Capacitagao Técnica
* CREA - Certidao de Registro de Pessoa Juridica
* CREA - Certidao de Registro Profissional no CREA

* CREA - Certidao de Responsabilidade Técnica e Pessoa
Juridica no CREA

e CAT CREA — Certificado de Acervo Técnico
* ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica

* ABNT NBR - 5410/2005: Instalacoes Elétricas de

Baixa Tensdo;

* NBR-13570/1996: Instalagdes Elétricas em Locais

de Afluéncia de Publico — Requisitos Especificos

*  NR-10: Seguranca em Instalagdes e Servigos em

FEletricidade

* NBR- 5419/2015 — Sistema de Prote¢ao Contra
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Descarga Atmosférica.

 ABNT NBR 15465 (Eletrodutos);

« ABNT NRB NM 60868 (Disjuntores);

* ABNT NBR 8995-1 (Iluminagao);

« ABNT NBR 16401-1 (Ar condicionado);

*« ABNT NBR 15465 e NBR 5410 (Elétrica - Cabos

flexiveis);

* ISO 18184 adaptada aos modelos virais;

* Norma internacional JIS L 190: Eficacia

Antimicrobiana;

* Laudo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas

e ABNT NBR 9050 Acessibilidade;

* ANVISA - RDC-50 (Aplicacdo a unidade movel,
considerando principalmente fluxos de operacao
evitando contaminagdo cruzada, assepsia e
ergonomia, considerando limitagcdes fisicas e

estruturais mecanicas do equipamento);

1.2

VEICULO ONIBUS URBANO ADAPTADO (Cédigo iGesp:
463905 — 7):

Centro Administrativo da Saide — Rede Estadual da Satide —Av. Augusto Franco, Bairro Ponto Novo, n° 3.150, CEP 49.047-040, Aracaju — Sergipe



2t
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Motor movido a diesel, poténcia minima de 225 (duzentos e vinte e
cinco) cavalos e torque minimo de 850 Nm;

Ano de Fabricag@o do ano em curso ou versao mais atualizada — Novo;
Sistema de injegdo Common rail;

Sistema de embreagem Monodisco a seco, revestimento organico;
Céambio manual de 06 (cinco) marchas a frente € uma marcha a ré;
Diregéo Hidraulica ou elétrica;

Comprimento minimo total: 12.5 metros;

Altura interna minima: 1.900mm no centro do corredor;

Peso bruto total minimo: 16.000kg;

Para-brisas bipartido com limpador elétrico;

Janelas coladas com vidro fumé;

Poltrona Motorista do tipo Hidraulica com apoio de cabega, regulagem do
encosto, ajuste de inclinagdo, ajuste de altura, ajuste longitudinal e
revestimento preto e cinza;

Freios a ar com tambores nas rodas dianteiras e traseiras, ABS + EBD;

Suspensdo Dianteira: Molas semi-elipticas, amortecedores telescopicos e
barra estabilizadora;

Suspensdo Traseira: Molas semi-elipticas com molas auxiliares
parabdlicas/ amortecedores telescopicos e barra estabilizadora;

Pneus 275/80R 22,5 com rodado duplo na traseira, ou superior, incluindo
estepe;

Sistema de alimentagao elétrica 24v;

Tanque de combustivel com capacidade minima de 270lt;

Contendo todos os equipamentos de seguranga obrigatdrios exigidos pelo
CONTRAN, bem como os equipamentos de série ndo especificados;

11
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03 portas de acesso laterais, sendo a central com elevador eletro
hidraulico PCD;

Garantia de 24 meses de cambio, motor e transformagao;
Com painel superior frontal (tipo eletronico de led) para informagdes;

Ar condicionado frontal na cabine do motorista, com acionamento no
botdo no painel com veiculo em funcionamento “ligado”;

Instalacdo de alarme sonoro para marcha ré;

Um extintor de incéndio tipo ABC 6K g na cabine do motorista;

2.1

Adaptacio Interna

Deveré ser desenvolvida para atendimento a Satide com ambiente
climatizado. O Equipamento devera ser projetado para promover
um atendimento com seguranga microbioldgica no ambiente
interno conforme estabelecido no termo de referéncia, o projeto
devera ser desenvolvido de acordo com os requisitos
estabelecidos pela Organizagdo Mundial de Saude (OMS) e
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

2.2

Infraestrutura Elétrica

Estrutura elétrica

Desenvolvida para alimentacdo de equipamentos (internos) com
220 volts e 110 wvolts, alimentagdo externa através da
concessionaria na rede de baixa tensdo, sendo: 220 Volts;

12
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Comando Elétrico

01 (um) comando elétrico composto por DPS (dispositivo de
protecao contra surtos) e Dispositivo de protecdo elétrica ao
Usuario, protecdo contra contatos indiretos por seccionamento
automatico da alimentagdo, assegurada por dispositivos a corrente
diferencial-residual e disjuntores bipolares térmicos contra curto-
circuitos e sobrecargas de energia, contatos especiais de prata, que
atenda a norma NBR NM 60868, tensdao de trabalho 220V,
frequéncia 60Hz, temperatura ambiente -20°C,

+50°C, grau de protegao IP 20, IP em painel e fixagdo de encaixe
perfil DIN 35 mm, tomada de sobrepor IP 67, blindada a prova de
d’4gua, para receber o cabo de conexdo a rede publica, painel de
Comando secundario (ndo estabilizado), composto por chave
disjuntores de protecao, bipolar de entrada (geral), tipo blindados,
curva e poténcia de acordo com a demanda de energia de cada
tomada e dentro das normas ABNT, para o desligamento
simultaneo, parcial ou total do comando;

Cabos flexiveis anti chamas dimensionados conforme
especificagdes da ABNT 15465 e NBR 5410, instalacdes em
todos os ambientes, embutidas e adequadas para cada ambiente.

Condutor flexivel de fios de cobre eletrolitico, tempera mole,
isolagdo composto termoplastico polivinila PVC (105°) com
caracteristicas especiais quanto a nao propagacao e auto extingao
do fogo;

Iluminacao

Interna: Lumindrias embutidas, do tipo Plafon LED SLIM
(110-240v) Luz difusa, branca neutra de 4000k;

Em quantidade adequada a dimensdo e aplicacdo de cada
ambiente conforme norma ABNT NBR 8995-1;

13
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Iluminac¢do de emergéncia: Em cada ambiente no minimo 02
luminarias de led 24v 7,5w lente cristal, na sala cirargica 01
luminaria sobre cada mesa cirtrgica.

Externa: 02 (dois) Refletores LED 20W bivolt IP66 (Resistente
a dgua e poeira)

Interruptores de placa em termoplastico isolante, acabamento
branco ou outra cor que harmonize com o revestimento, 10 A —
250 V;

Tomadas de 220 volts, padrdo NBR 14136 com identificador de
tensdo, placas em termopléstico isolante, modulos com bornes
automaticos.

Cabo externo para conexao a rede publica de energia elétrica:

01 (uma) Extensdo para conexao elétrica: desenvolvida para
conexdo na rede da concessionaria, confeccionada com cabo PP
04 (quatro) vias, isolamento em dupla camada de composto de
PVC flexivel com elevada resisténcia mecanica e flexibilidade,
30m de comprimento, uma das extremidades com plug macho IP
67 blindado a prova de d’agua e adaptador tipo garras para
conexao no quadro elétrico externo;

A licitante devera apresentar na fase de classificagdo Laudo de
Conformidade das Instalagdes Elétricas referente ao projeto
apresentado, no prazo improrrogavel de 3 (trés) horas, contado a
partir da requisicdo formal do pregoeiro, sob pena de
desclassificagdo do certame. devendo conter minimamente dados
de tensdo, poténcia ativa, reativa, aparente, corrente elétrica, fator
de poténcia, energia reativa, niveis de tensdo e operacdo durante
carga plena do sistema, avaliagao de queda de tensdo, avaliagao
das condicdes gerais das instalagcdes conforme NBR 5410, NR10,
vigentes ao ano de fabricagdo, laudo das instalagcdes do sistema
de ar condicionado devendo conter corrente de operacdo e
temperatura da unidade quando em

14
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funcionamento, apresentar laudo termografico dos sistemas
elétricos e todo e qualquer, quadros, cabeamento, disjuntores,
transformadores, e todo e qualquer componente atrelado as
instalagdes elétricas, o laudo deve ser elaborado por profissional
habilitado (engenheiro eletricista) com registro ativo no Crea de
sua regido, ¢ acompanhado de Anotacdo de responsabilidade
técnica, atestando a completa regularidade do sistema. Devera ser
emitido novo laudo na entrega da Unidade Movel contratada, o
equipamento deve passar por pericia externa para verificagao do
dimensionamento de cabos e se existem vicios de operagdo, erros
dos operadores ou qualquer problema de natureza semelhante,
além de vicios ocultos por meio de medigdes dos sistemas e
estudo termografico que indicard qualquer tipo de mal contato ou
componentes defeituosos, garantindo a libera¢ao da unidade para
operacgdo com seguranga e confiabilidade.

23

Climatizacao

Devera ser instalado sistema de ar condicionado para o
compartimento traseiro, devera possuir a capacidade necessaria
para fornecer ¢ manter o ar limpo no nivel especificado de
temperatura interna e o projeto deve atender a NBR 16401-1 (Ar
condicionado) e/ou demais normas aplicaveis;

O sistema deve ter a capacidade de manter a temperatura interna
em torno de 22°C (+/- 2°C) dimensionados para a operagdo com
todos os ambientes ocupados em sua capacidade maxima e o
quantitativo de equipamentos elétricos em uso, na unidade.
Deve possuir acionamento manual e remoto;

Sistema composto por no minimo 03 (trés) Aparelhos de ar
condicionado de teto tipo RV ‘recreationvehicles’, proprio para
unidade movel, sem dutos de refrigeragdo, para funcionamento
com veiculo parado e motor desligado usando energia elétrica
externa 220 volts, chicote elétrico e rede independente € com
conectores selados; sendo vetado a instalagdo de ar
condicionado residencial tipo split ou cassete. Capacidade de
refrigeragdo do equipamento minima nominal 12.000 BTUs.

15
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Com controle remoto sem fio. Compressor rotativo. Montagem
de scroll moldado que elimina as turbuléncias de ar que inibem
o fluxo de ar, sem fugas de ar. Cobertura em polimero AES
resistente a raios UV, com design aerodinamico. Bandeja base
pintada com p6 com protegdo contra corrosdo, estrutura em ago
industrial. Controle remoto sem fio. Forga elétrica 115V, 60 Hz.
Aproximadamente 3.500 watts. Consumo de Energia 300
Mamax. Fluxo de ar (CFM), em alta velocidade, 3251/min.

A licitante deverd apresentar na fase de classificagdo Laudo de
Eficiéncia e Conformidade do Sistema de Ar-Condicionado,
atendendo as normas vigentes da ABNT, tais como a NBR
16401 e demais legislagdes aplicaveis.

Devera ser apresentado no prazo improrrogavel de 3 (trés)
horas, contado a partir da requisi¢ao formal do pregoeiro, sob
pena de desclassificagdo do certame.

O laudo devera conter, no minimo, os seguintes dados:
capacidade térmica (em BTU/h ou kW), consumo de energia
elétrica (em kW), eficiéncia energética (COP - Coeficiente de
Performance), temperatura de operagdo das unidades
evaporadora e condensadora, pressao de trabalho (alta e baixa),
corrente de operacdo, e condi¢des de ventilagdo e exaustdo.
Além disso, o laudo deverd incluir a medi¢cdo da temperatura do
ambiente climatizado durante o funcionamento do sistema em
carga plena, avaliagdo da uniformidade de temperatura, niveis
de ruido e a verificacao da qualidade do ar interno. A avaliacao
das condicdes gerais de instalagdo deve considerar as
orientagdes da NBR 5410 e NBR 13971, relativas a adequagao
elétrica e de refrigeracdo. Devera ser apresentado também um
laudo termografico dos componentes elétricos do sistema de ar-
condicionado, incluindo o quadro de forca, cabeamento,
disjuntores e demais dispositivos, com a finalidade de identificar
possiveis pontos de aquecimento ou falhas de contato. O laudo
deve ser elaborado por profissional habilitado (engenheiro
eletricista) com registro ativo no Crea de sua regido,
acompanhado de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), atestando a conformidade e regularidade do sistema. Na
entrega do equipamento, um novo laudo devera ser emitido apds
pericia externa, para verificagdo do dimensionamento adequado
de cabos e possiveis vicios ocultos, através de medigdes e
estudo termografico. Este laudo

16
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garantira que o sistema de ar-condicionado esteja operando de
forma segura, eficiente e de acordo com as normas aplicaveis,
certificando a confiabilidade da unidade para operacao.

24

Tecnologia de descontaminacio ativa do Ar contra
microrganismos:

Para promover a seguranca microbioldgica da unidade contra
micro-organismos como bactérias e virus (Inclusive Covid-19)
devera ser previsto sistema de descontaminacao ativa do ar
para promover a desinfec¢do do Ar e Superficies, sendo
considerado para todos os ambientes, devera prover
descontaminacao do ar através de oxidag@o induzida por uma
luz ultravioleta no espectro UV-C a uma frequéncia de 254
nanOmetros em uma superficie alveolar impregnada de metais
como o dioxido de titanio, prata e cobre, além de uma
cobertura hidrofilica. Os oxidantes gerados nesse processo
devem ser radicais hidroxilas, radicais hidroperoxidos, ions
superoxidos e peroxido de hidrogénio no estado gasoso. A
concentracdo desse composto gasoso, principalmente do gas
perdxido de hidrogénio, ndo deve exceder 0,2 PPM. (Limite
tolerado para promover a desinfeccdo do ambiente sem causar
danos a saide humana)

Durabilidade minima de 17.000 horas de uso ininterruptos.

Elétrica: 120-220 V; corrente 0,38A @ 120V; poténcia Max:
45 Watts

Temperatura de operagdo: -5°C até 55°C

Cobertura: até 50 m? cada unidade

17
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Prescricoes

A licitante devera apresentar a marca e modelo, encartes
técnicos do fornecedor do sistema ofertado, incluindo imagens,
descricdo, caracteristicas, especificagdes técnicas que
demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do produto;

Apresentar estudo de validagdo de eficiéncia de 6rgaos oficiais
nacionais;

Apresentar Relatorio de ensaio do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnoldgicas) comprovando redu¢do de microrganismos
atingindo no minimo 80% de reducdo em 24horas de
funcionamento;

Documentos estes que deverao ser apresentados com
comprovag¢do de vinculo com a empresa fornecedora da
tecnologia e a licitante, garantindo o pleno atendimento aos
pré-requisitos de proposta, fornecimento e garantias.

Infraestrutura de Transmissdo de Dados (internet) e Rede;

01 (um) — Roteador com as caracteristicas a seguir:

Velocidade maxima na rede Wireless local de 150 Mbps;
2.5
01 Porta padrdo ethernet RJ-45 10/100 Mbps POE
MDX/MDIX - WAN;

04 Portas padrao ethernet RJ-45 10/100 Mbps POE
MDX/MDIX - LAN;

01 Entrada de alimentagao 12V DC;

01 Indicador Power - Alimentacao;
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01 Indicador CPU - Funcionamento do aparelho;
01 Indicador WLAN - Funcionamento da rede sem fio;
01 Indicador WAN - Funcionamento da porta WAN;

04 Indicadores LAN - Funcionamento das portas LAN;

01 (uma) Antena (Recep¢io do sinal da operadora);

Para conexdo de Internet de longo alcance 2G/3G/4G com
antena direcional de alto ganho integrada;

Desbloqueado para aceitar Chip (micro) das operadoras;
Velocidade de download de 70 Mbps;

Conexao Ethernet para Roteador WiFi;

Alimentacao 12 VDC;

Tecnologia de Bandas de frequéncia:

4G: 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 e 2600 MHz
3G: 850, 900, 1900 e 2100 MHz

2G: 850, 900, 1800 e 1900 MHz

Produto protegido contra raios UV e entrada de dgua e poeira.

Tomadas RJ45

Modelo 4x2 (na quantidade de pontos necessarios a conexao
dos equipamentos especificados em projeto)

19

Centro Administrativo da Saide — Rede Estadual da Satide —Av. Augusto Franco, Bairro Ponto Novo, n° 3.150, CEP 49.047-040, Aracaju — Sergipe



%

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Infraestrutura Hidraulica:

Estrutura hidraulica desenvolvida para alimentacdo das torneiras
e equipamentos, rede composta por tubos internos de PVC
flexivel (policloreto de vinila), refor¢ada com uma camada de fios
de poliéster e cobertura externa em PVC flexivel (Policloreto de
vinila), apropriados para suportar os esfor¢cos mecanicos da
estrutura sem que ocorram trincas € vazamentos, conexdes em
PVC reforcado e abragadeiras em ago carbono;

Cubas em inox: A¢o Inoxidavel AISI 304 altos brilho com no
minimo 300mm de circunferéncia;

2.6
Torneira clinica: com mesa de acionamento cotovelo de
lavatério bica movel com alavanca. Evita a contaminacio
cruzada. Elas possuem mecanismo cerdmico de 4 de volta em
metal que torna mais fécil a abertura e maior durabilidade por
ser de metal e conforme a norma NR-32. Sdo indicadas também
para pessoas que possuem alguma dificuldade motora. Sao

feitas de material de alta resisténcia e seguem a norma NBR-
9050;

Tanques: Com no minimo 80 litros, sendo um para dgua limpa
e o segundo para agua servida;

Especificagoes: Material atoxico e antiaderente; facil de limpar,
com pouco acumulo de bactérias, resistente a produtos
quimicos.

De acordo com especificacdes do projeto com estrutura para
fixacdo;
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Bomba automatica hidraulica para agua doce 2.9 GPM —
24V, com acionamento de liga e desliga automatico para que
nao haja manutengao;

Sistema de pressurizacio da rede hidraulica para que a bomba ndo entre em
funcionamento “repetidas vezes consecutivas”, maximizando sua vida 1til;

Sistema de esgoto das pias de lavagens devera possuir bomba de dejetos
para o escoamento;

Ponto para abastecimento de agua limpa: Mangueira em
PVC reforcado com malha interna de fios de poliéster com @
%: 10 (dez) metros que devera ser usado para abastecimento

Ponto para descarte de agua utilizada: Mangueira, em PVC
refor¢ado com malha interna de fios de poliéster com @ 2”: 5
(cinco) metros que devera ser utilizado para descarte;

Indicadores de nivel com mangueira transliicida: para agua
limpa e 4gua servida;

Mangueiras das ligacoes hidraulicas:

Mangueira - Especificagdo Técnica: Sera utilizada

a mangueira Cristal trangada que ¢ composta por tubo interno
de PVC flexivel (policloreto de vinila), reforcada com uma
camada de fios de poliéster e cobertura externa em PVC
flexivel (Policloreto de vinila);
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A licitante devera apresentar na fase de classificacdo, Laudo de
conformidade das instalagdes hidraulicas do projeto apresentado,
devendo conter minimamente, testes da rede de esgoto com
escoamento por gravidade comprovando a estanqueidade e
declividade, com avaliagdo de velocidades de escoamento e
possiveis imperfeigdes executivas que causem deformidades as
linhas permitindo o acimulo de detritos e sedimentos no interior
das tubulagdes. Testes da rede de esgoto com escoamento
bombeado comprovando a estanqueidade quando pressurizada
com agua limpa com carga 50% superior a pressao estatica
maxima projetada para a instalagdo, devendo ser mantida nesta
condi¢do durante 2 horas sem vazamentos. Todos os testes e
ensaios deverdo ser registrados em formularios padronizados, os
quais deverdo conter basicamente a identificagdo do teste, norma
aplicavel, dia e hora do ensaio, medigdes obtidas, parecer
técnico, nome e CREA do responsavel. Devera ser emitido novo
laudo no ato da entrega da Unidade Movel contratada.

Laudo devera ser apresentado no prazo improrrogavel de 3 (trés)
horas, contado a partir da requisi¢do formal do pregoeiro, sob
pena de desclassificagdo do certame.

2.7

Revestimento interno

Composto de estrutura da carroceria e reforcos em tubos de ago
de no minimo 40x40mm com parede de 1,2mm SAE 1010/1020
e chapas de aco 14 SAE 1020, Isolamento térmico e revestimento
conforme segue;

22
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Paredes, teto e divisorias, deverdo ser revestidas de painéis de
aluminio composto (ACM) com 3mm de espessura, com resina a
base de Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) sobre aluminio de alta
resisténcia e nucleo de polietileno de baixa densidade / ntcleo
mineral ndo-combustivel.

Material com propriedades autolimpantes, lavavel e resistente aos
processos de limpeza e desinfec¢do comuns as superficies
hospitalares, com caracteristicas retardantes a chama, devera
possuir classificagao

II-A de acordo com as especificacdes ¢ normas do Corpo de
Bombeiros, por meio da Instru¢do Técnica N° 10/2011 — Controle
de Materiais de Acabamentos e de Revestimentos (CMAR);

Resisténcia a acidos: 5% de HCI por 240 horas;
Resisténcia a alcalinos: 5% de NaOH por 240 horas;
Resisténcia a 6leo: 20% de 6leo de maquina por 240 horas;

Paredes (divisorias) estruturadas através tubos de ago de no
minimo 40x40mm com parede de 1,2mm SAE 1010/1020
revestidos em ACM,;

Forma da superficie devera promover o melhor aproveitamento
do espago interno, em conforma¢do com os angulos, curvas e
envolvendo todas as colunas e partes estruturais;

Painéis Deverdo possuir resisténcia quimica, baixo indice de
absor¢do de 4agua, estabilidade dimensional e apresentar alta
resisténcia a abrasdo.

Cor branca;

As arestas, jungdes internas, deverao ser construidas de forma que
evite formagdes pontiagudas, a fim de aumentar a seguranga e
favorecer a limpeza local.

O interior devera estar isento de cantos vivos, todas as bordas
devem ser arredondadas e/ou chanfradas. Tudo que constituir
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obstrucdo a cabega e que possa ser perigoso a pessoas, devera ser
evitado. Os painéis deverdo ser instalados de maneira que nao
ocorra flexao, deflexdo, empenamento ou vibragao;

Sob o revestimento devera ser previsto Isolamento
Térmico/Acustico com a finalidade de reduzir o impacto da
temperatura externa para dentro da unidade moével, o isolamento
térmico devera ser aplicado através de isolante de P.U.
(Poliuretano) em placas com no minimo 30 mm de espessura e no
minimo 36 kgm?® de densidade, instaladas no teto, laterais (exceto
janelas), traseira, entre a chapa externa e o revestimento interno;

Placas fixadas com fitas adesivas dupla face de alta resisténcia
solvente, colagem permanente, compensa dilatagdo térmica das
partes integradas e alta performance mecanica;

Prescricoes

A licitante devera apresentar a marca ¢ modelo do material
ofertado e anexar aos documentos de habilita¢do técnica, encartes
técnicos, incluindo imagens, descricdo, caracteristicas,
especificagdes técnicas que demonstrem, de forma clara, a
compatibilidade do produto;

2.8

Assoalho:

Compensado naval de 15mm revestido em Passadeira vinilica:

Compensado Naval

Especificagdo Técnica: Laminas de madeira selecionadas,

24
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sobrepostas em sentido alternado, uma a uma em numero impar,
com capas no mesmo sentido; Capa (laminas externas) e miolo
(laminas internas) de Pinus reflorestado; coladas entre si com
resina fenolica WBP certificacao ISO 9001, 100% a prova d'agua:
LD 380 g/m* e com teor minimo de so6lidos em 35 pontos
percentuais; prensadas a uma temperatura média de 135°C e a
pressdo especifica de 15 kg/cm?.

Passadeira Vinilica

Especificagdo Técnica: Material de alta performance, com no
minimo 1,6mm, semiflexivel, placas vinilicas reforcadas com
quartzo, composicdo marmorizada homogénea, em toda sua
espessura, garante cor € padrdo durante toda vida do produto. A
superficie de uso recebe tratamento de fabricagdo com trés
camadas de emulsdo metalizada de alta qualidade deixando um
suave brilho sobre a superficie lisa — que torna a manuten¢ao mais
facil e barata. A superficie inferior tem uma fina textura dspera
para propiciar melhor aderéncia ao contrapiso.

29

Ambientes internos:

Sala pré-cirurgica;
Sala cirurgica;
Sala Antissepsia
Sala Pos Cirurgica

Conforme Projeto anexado ao processo.

25
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Mobiliario:

Mobiliarios Confeccionados em compensado multilaminado,
Laminas de madeira selecionadas, sobrepostas em sentido
alternado, uma a uma em numero impar, com capas no mesmo
sentido; Capa (laminas externas) e miolo (laminas internas) de
Pinus reflorestado; coladas entre si com resina fendlica WBP
certificagdo ISO 9001, resistente a agua: LD 380 g/m? e com
teor minimo de solidos em 35 pontos percentuais; prensadas a
uma temperatura média de 135°C e a pressao especifica de 15
kg/cm?. Com espessura minima de 15 mm e 30mm nas partes
estruturais, deve ser imunizado contra o ataque de fungos e
cupins, revestido interna e externamente com laminado
melaminico continuo de alta pressdo e alta resisténcia, termo
moldavel que permita facilmente a confeccdo de bordas e
cantos arredondados, aumentando sua resisténcia a impactos e
infiltracdes de dgua por dispensar nos cantos o uso de fita de
borda, ferragens (dobradicas, corredigas, articuladores.) em ago
com tratamento antiferrugem de alta durabilidade e resisténcia;

Obs. O projeto dos moveis deve contemplar o seu adequado
posicionamento no veiculo, visando o maximo de aproveitamento
do espaco, a fixa¢ao dos equipamentos, a seguranca dos ocupantes
(sem quinas vivas) e a assepsia do veiculo;

Devera possuir mecanismo de travamento sendo dispensado o
trinco;

Todas as prateleiras deverdo ter batentes frontais, de
aproximadamente 30mm até mesmo nos armarios com portas, a
fim de dificultar que os materiais caiam quando o veiculo estiver
em movimento;

Puxadores do tipo embutidos confeccionados em aluminio;
Portas dos armarios com chaves de segredo combinado. O projeto

e o arranjo dos armarios deverdo ser aprovados pela Comissdo
Executora do Contrato, antes do inicio de sua manufatura.

26
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A01 — Sala pré-cirurgica;

01 (uma) Bancada em compensado naval revestido em férmica,
com alojamento de uma cuba de ago inox polido, fabricadas em
Ac¢o Inox 304, com 0,7 mm de espessura e acabamento acetinado,
com bordas lisas e no minimo 14 cm de profundidade, retangular
400mm x 340mm, para higienizagdo de instrumentos;

01 (uma) mesa de prescri¢ao para a auxiliar do médico;

01 (um) Armario sob medida com chave para a guarda de
medicamentos controlados, confeccionado em compensado naval

com revestimento em formica, com nicho para refrigerador tipo
frigobar.

01 (uma) Balanc¢a Veterinaria - Plataforma Grande em A¢o Inox
— Digital

Especificagoes: Display em LCD.
Tamanho da plataforma: 90cm x 65cm.
Pesagem maxima: 200 KG.

Divisdo 0.05 KG.

Funciona ligada na rede elétrica... 220 v

Com 4 células de carga

01 (um) Refrigerador, tipo frigobar, para armazenamento de
medicamentos e imunobioldgicos;
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Especificacdes. Gabinete externo chapa com pintura epoxi
branca, Gabinete interno em polipropileno. Borrachas magnéticas
na porta, Compressor hermético, silencioso e baixo consumo de
energia. Pés : sapatas niveladoras roscadas. Temperatura
controlada através de termostato eletronico com display digital.
Homogeneizador de temperatura, Isolamento em poliuretano
70mm porta de vidro duplo. Sistema de alarme com discadora
telefonica (conectado a linha telefonica)

Prateleiras aramadas com regulagem de altura. [luminagao interno
com acionamento na abertura da porta. Alarme para falta de
energia. Alarme para porta aberta. Sistema de seguranga

(redundancia). Monofasico (127 ou 220v). Gas ecologicamente
correto livre de CFC. Cabo de energia tripolar com aterramento.

01 (um) Suporte para solucoes de fluidoterapia em Inox;

01 (uma) Mesa auxiliar: fabricada totalmente em ago inoxidavel;

Especificagoes: Possui dois tampos em inox de alta resisténcia e
durabilidade, possui pés em inox, com rodizios giratorios.

01 (um) conjunto de gaiolas — para 9 (nove) animais
individualizados com divisdrias removiveis. - Gaiola fabricada
em aco inox. As gaiolas devem ser divididas entre o ambiente de
preparo e o de recuperagao;

Acessorios:
01 (um) porta alcool gel em ago inox;

01 (um) porta sabonete liquido em ago inox;
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01 (um) porta papel toalha em aco inox;

01 (uma) lixeira 51 em ago inox;

A02 — Sala cirurgica;

Armarios sob medida para a guarda de materiais e
medicamentos, confeccionados em compensado naval com
revestimento em formica.

03 (trés) Mesas cirurgicas com 03 kits de calha cirurgica (60
cm) e bandeja de Mayo auxiliar fixa a mesa: fabricada
totalmente em ago inoxidavel;

Especificagoes: Mesa Cirtrgica Veterindria em Inox, utilizada
em procedimentos cirurgicos, totalmente em inox.

Especificagdes: Possui tampos de inox de alta resisténcia e
durabilidade com vincos que escoam os liquidos em dire¢dao ao
dreno.

Acompanha: balde de aluminio, suporte de soro e suporte de
amarra para conten¢ao e amarra do animal.

03 (trés) Equipamentos para monitoracio anestésica
contemplando a mensuracio da temperatura corporal,
oximetria, pressao arterial ndo-invasiva e eletrocardiograma;

Monitor multiparametros - 12 Polegadas;
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Especifica¢oes: 01 Monitor Multiparamétrico de 12 polegadas,
01 Cabo de ECG 05 vias, 01 Cabo de Temperatura, 01 Cabo de
SpO2, 01 Cabo Extensor NIBP (PANI), 01 Jogo com 05
Manguitos de 01 via - Tamanhos: 1, 2, 3, 4 ¢ 5, 01 Manual em
Portugués; parametros de ECG, FC, FR, Temperatura, Pulso
Cardiaco, Saturagao de O2, Curva Pletismografica,

01 (uma) Aparelho de anestesia inalatéria ¢/ respirador
controlado

VENTILADOR digital Microprocessado, com display de cristal
liquido com back light, Indicando fungdes ventilatorias VCV e
PCV.

Classificado como gerador de fluxo continuo ciclado a tempo e
ou volume, limitado por volume e ou pressdo. Ajustes de Tempo
Inspiratorio Frequéncia, Relacdo, Pressdo Mdxima e Volume
Corrente, permitindo ventilacdo manual e controlada. Manometro
digital de Pressdo Inspiratdria com escala de 0 a 80 cm/H20 (
bargraph e display de 2 digitos). Alarme audiovisuais para
desconexdo. Pressdo inspiratéria minima e maxima

O Ventilador funciona com Oxigénio ou AR Comprimido
medicinal

VAPORIZADOR com camara Universal de Borbulhamento
transparente com capacidade para 100 ml de agente anestésico.
FILTRO VALVULAR completo com traquéias adulto (22mm x
1200mm) de elastomero autoclavavel, para montagem de
sistemas respiratorios com absor¢ao de CO2. Canister translticido
de 1000g. Vélvulas Unidirecionais Inspiratoria e Expiratoria,
desmontéaveis e com tampa transparente.

FLUXOMETRO e escala de 0,2 a 07 I/min para Oxigénio e botdo
de controle de fluxo ¢/ protecdo de 360° contra acionamento
acidental.

Vialvula de Oxigénio direto e alarme de pressdo baixa de oxigénio
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Montado sobre Carrinho com rodizios e gaveta

03 (trés) Focos cirtrgicos de teto — 12Leds;

Especificagoes: Diametro da Cupula: 200mm, intensidade
Luminosa:

1 capula 38mil Lux +/-5% (Em comparagdo a iluminacdo de
lampada comum, a poténcia ¢ 3x maior), temperatura da Cor:
3.200°K / 4.200°K +/- 200°K, leds: 12 por Cupula, vida util: +/-
20mil horas, alimentag¢do: 110V ou 220V automatico.

01 (um) Aspiradores cirurgicos;

Especificagoes: Motor: 1/30 Hp, Bivolt, Capacidade para 1,3
litros, Vacuo maximo: 22 polegadas de Hg, Valvula de
Segurancga: contra transbordamento do frasco, Vazao Livre: 15
Lt/min, Peso: 2,3 Kg, Frequéncia: 60 Hz, Consumo: 122 VA em
127V, 94 VA em 220V;

Itens incluso: 1 Bomba de véacuo, 1 Frasco coletor, 1 Tampa com
valvula de seguranca, 1 jogo de canula com 3 unidades, 1 tubo de
silicone com 2 metros, 1 pedal (interruptor)

03 (trés) Suportes para solucdes de fluidoterapia em Inox

01 (um) Sistema de provisao de oxigénio com pontos de acesso
em cada mesa de cirurgia

Especificagoes: Volume hidraulico de 15 Litros, capacidade para
2,25 m?, com pintura primer ante corrosiva e pintura final na cor
oficial do gas, valvula reguladora com fluxémetro, umidificador
completo, carrinho para transporte e armazenamento, conector
para mascara, mascara veterinaria média.
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01 (um) Equipamento basico para intubac¢io endotraqueal,
compreendendo laringoscopio, sondas endotraqueais de
tamanhos compativeis ao porte dos animais e ressuscitador
(Ambu);

03 (trés) COLCHOES TERMICOS COM CAPA DE PVC -
100X50 CM

Fabricado em nylon com tratamento impermeavel, tamanho 100
x 50cm, forragdo interna em poliéster com prote¢do anti-chama,
controlador de temperatura com 2 estidgios de temperatura,
possui também dois sensores de seguranga para diminuir o risco

de queimadura do animal. SEGURANCA: Monitorar sempre a
temperatura do Colchdo.

01 (um) Gabinete para itens de paramentacio com tampo em
inox e cuba para Assepsia; confeccionado em compensado naval
com revestimento em formica azul e branca

01 (um) Aquecedor elétrico.

Especificagdes técnicas: Dois niveis de poténcia 400W-800W.

Aquecimento rapido. Dispositivo de seguranga para quedas e alga
para transporte. Produto Certificado Pelo Inmetro

Area de conforto térmico: Até 10m?2.
Cor/Acabamento: branco.

01 (um) Espago para acondicionamento e descarte dos residuos.

A03 - Sala Antissepsia

01 (uma) Seladora
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Especificagcdes técnicas: Alimentagdo: 127 ou 220 V
Tempo de pré-aquecimento: Média de 7 minutos.
Tempo de selagem depois de aquecida:

3 segundos. Dimensdes do produto: 36 x 12 x 6,5 cm (C x A x
L)

Poténcia: 50 W Area de selagem: 30 CM x 14 MM (C x L)
Area Selada: 25 CM x 10 MM (C x L) Peso do produto: 1 Kg Peso
da embalagem: 1,250 Kg. Registro na ANVISA: Isento de registro
e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260.

01 (uma) Autoclave 21L

Especificacoes técnicas: Camara de esterilizagdo em ago
inoxidavel.

Painel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de
parametros dos ciclos, com mensagens visuais € sonoras.

Controle do ciclo automatico através de microprocessador
eletronico,com grande liberdade de ciclos programaveis.

Fecho da tampa de triplo estagio e porta com construgdo dupla
totalmente em ago carbono e ago inox laminados.

Secagem programavel do material, com opg¢ao de ciclos extras.

Guarnigdo em silicone vulcanizado fixada na camara de
esterilizag¢ao

Atuacgdo descontinua da resisténcia durante o ciclo para menor
consumo de energia elétrica.

Utiliza agua limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor.

Diversos sistemas de seguranga automaticos, com mensagens de
erro visuais e sonoras. Produto resistente, de facil instalacdo,
operacdo e manutencao. Registrados na Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria
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01 (uma) Cuba de assepsia

01 (um) Gabinete com cuba em inox, e espaco para acomodar
Autoclave e seladora, confeccionado em compensado naval com
revestimento em formica;

A04 — Sala P¢s Cirtrgica

01 (um) conjunto de gaiolas — para 8 (oito) animais
individualizados com divisorias removiveis. - Gaiola fabricada
em acgo. As gaiolas devem ser divididas entre o ambiente de
preparo e o de recuperagao;

01 mesa para prescricdo embutida com cantos arredondados, do
tipo gaveta com estrutura de trilhos ocultos reforcados (deve
suportar no minimo 45kg aberta);

08 (oito) Colchonetes em espuma de alta densidade revestido em
courvin na em cor a ser definida pela contratante;

2.10

Area Externa

Toldo
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Devera possuir dois toldos instalados na lateral direita, do tipo
Box com acionamento manual;

Lona em cor a ser definida pela contratante, de tecido de poliéster
de alta tenacidade, que confere maior resisténcia mecanica, €
revestida com filme de PVC flexivel totalmente impermeével,
com aditivo antioxidante (reduz o efeito de oxidagdo, dando maior
durabilidade a lona), aditivo contra raios ultravioleta (reduz a agao
dos raios ultra violeta, retardando o desbotamento das cores ao
longo do tempo) e aditivo de protecdo a agdo de fungos (Inibe a
formacdo de bolores e proliferacdo de fungos). Lona
impermeabilizada e vedada com  Selante eldstico,
monocomponente, de baixo modulo, que cura com a umidade do
ar, a base de poliuretano de cor branca. (Sendo adequado para
juntas de movimentagao e de conexao em aplicagdes internas ou
externas).

Estrutura com bragos retrateis, barra frontal com acoplamento
total para protecao da lona e bragos articulados, (ndo devera ficar
aparente a lona de cobertura quando o toldo estiver com sua
estrutura recolhida, os bragos ficam guardados dentro de uma
caixa de aluminio, parte integrante do toldo.) pecas metalicas e
carenagem com pintura eletrostatica na cor branca, manivela com
haste para abertura e fechamento. Com no minimo 2.500 mm de
avango.

O toldo devera ser robusto o suficiente para suportar rajadas de
ventos de 29-39km/h, projetados de tal forma que atendam aos
requisitos da classe de resisténcia ao vento, especificados na
identificacdo de conformidade CE (declaracdo de conformidade:
requisito EN 13561:2004 e testado para uso em area externa.
Resisténcia ao vento: classe 2).

Prescricoes

A licitante devera apresentar a marca ¢ modelo do material
ofertado e anexar aos documentos de habilitacdo técnica, encartes
técnicos, incluindo 1imagens, descricdo, caracteristicas,
especificagdes técnicas que demonstrem, de forma clara, a
compatibilidade do produto com (declaragao de conformidade:
requisito EN 13561:2004 e testado para uso em area externa.
Resisténcia ao vento: classe 2).
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02 (duas) — Escadas removivel com dois degraus de aluminio,
para facilitar o acesso ao interior da unidade nos atendimentos

2.11

Identificacao visual

Faz parte do escopo de fornecimento, a execugdo da identificagao
visual (plotagem) da area externa da carroceria para a Unidade
Movel sendo previsto 60% da area externa.

Especificacio técnica minima do Grafismo

Envelopamento parcial, sendo no capd, laterais e parte da traseira
do veiculo, conforme arte a ser fornecida pela CONTRATANTE
a empresa vencedora com as seguintes especificagoes:

Carroceria:

Impressao Digital 4 Cores em Pelicula 3M Scotchal D5000, ou
modelo superior, para aplicagdo de longa duracdo em superficies
de elevado grau de curvaturas. Garantia minima: 2 anos em uso
externo continuo.

VIDROS LATERAIS:

Impressdao Digital 4 Cores em Vinil adesivo perfurado para
superficies envidracadas 3M Stochcal 8173. Laminagdo em
pelicula protetora para publicidade sobre vidro 3M Scotchal 89141
transparente ou modelo superior. Garantia minima: 1 ano em uso
externo continuo.

Procedimentos para aplicaciao das Peliculas Adesivas

Tecnologia para transformagao: recorte eletronico;
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Aplicagdo: manual, seguindo as instru¢cdes fornecidas pelo
fabricante;

Recortes em todas as regides de baixo relevo;
Auséncia completa de cantos vivos;
Nao aplicacao das peliculas em regides de borrachas;

Uso de soprador térmico em toda a pelicula durante sua
aplicagdo;

Limpeza da superficie com agua e detergente, seguido de
desengraxante comercial;

Superficie para aplicagdo (pintura dos veiculos) em perfeitas
condi¢des de ancoragem da tinta/verniz ao metal;

A aplicagdo deverd ser feita em local coberto e limpo (sem
poeira);

Tempo para secagem da pelicula (cura) nao inferior a 48 horas.
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